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Требования к информационным доскам, 
размещаемым на территории муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»

1. На территории Светлогорского городского округа допускаются к размещению (установке) информационные доски в виде настенной панели в форме:
информационной конструкции (без информации, носящей рекламный характер);
2. Образцы информационных досок для размещения:
· в туристической зоне:
[image: ]

· в нетуристической зоне:
[image: ]

3. Предельные параметры для размещения (установки) информационных досок в туристической и нетуристических зонах:
площадь конструкции:  не менее 0,7 м на 1,0 м и не более 1,0 м на 1,2 м.
4. Требования к изготовлению:
внешний вид: по образцу или по аналогии с образцом;
габариты: в соответствии с параметрами, установленными требованиями к информационным доскам;
цветовое решение: 
в туристической зоне - коричневый (RAL 8003, 8004,  8011, 8016, 1036), черный (RAL 9011, 9017, 9005, 9004), 
в нетуристической  - цветовое решение информационной доски должно сочетаться с фасадом и входной группой;
шрифты: согласно общим требованиям;
5. Требования к материалам:
для туристической зоны –  металл;
для нетуристической зоны –  алюминиевый композитный материал, металл, дерево;
6. Особенности исполнения:
для туристической и не туристической зон – печать, роспись, накладные элементы на панели, 
способ нанесения текста: на информационной доске может присутствовать заголовок «объявления» либо «информация», который наносится способами: печать, плоттерная или лазерная резка, фрезеровка, оклейка виниловой самоклеящейся цветной пленкой (в том числе светоотражающей), краской.
7. Требования к размещению: 
зона размещения: на стене у входа, на высоте, комфортной для просмотра информации.
8. Требования к подсветке. 
Допускается точечно-направленная подсветка с яркостью:
для туристической зоны – категория 1:  30кд/м2;
для нетуристической зоны – категория 1 или 2:  30 и 50 кд/м2 соответственно. 
Не допускается: 
подсветка с прозрачными боковыми элементами на жилых зданиях;
применение элементов свечения с мерцанием.
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